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COMBINATION CHART

Shade group w A B (¢} D
Tooth shade w3 A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 c2 C3 C4 D2 D3 D4
VINTAGE LD

- MT-W3 | MT-A1 | MT-A2 | MT-A3 |MT-A3.5| MT-A4 | MT-B1 | MT-B2 | MT-B3 | MT-B4 | MT-C1 | MT-C2 | MT-C3 | MT-C4 | MT-D2 | MT-D3 | MT-D4
PRESS MT-ingot
VINTAGE LD
PRESS T-ingot - T-1 T-1 T-2 T-2 T-3 T-1 T-1 T-2 T-3 T-1 T-3 T-3 T-3 T-1 T-1 T-3
VINTAGE LD
PRESS LO-ingot - LO1 | LO-2 | LO2 | LO-2 | LO-4 | LO-1 | LO1 | LO-2 | LO-2 | LO-1 | LO-3 | LO-3 | LO-4 | LO-1 | LO-5 | LO-5
VINTAGE LD
PRESS MO-ingot - MO-1 | MO-2 | MO-2 | MO-2 - MO-1 | MO-1 | MO-2 | MO-2 | MO-1 | MO-3 | MO-3 - MO-1 - -
VINTAGE LD OD-A1:1 OD-B2:1 OD-B2:1 OD-C2:1 OD-C2:1 OD-D3:2 OD-D3:1
Opaque Dentin OD-N:1 | OP-A1 | OD-A2 | OD-A3 |OD-A3.5 OD-Ad | 5y \ 4| OD-B2 |5 gy | OD-B4 Fon Ny | OP-C2 |5p_c4:1| OP-C4 [opon:1 | OPP3 [op.pact
\é'o"(‘,;AGE LD W3B A1B A2B A3B | A3.5B | A4B B1B B2B B3B B4B C1B C2B C3B C4B D2B D3B D4B
\E/L";LAG?E LD 8?/::: gs: OPAL 57|OPAL 58/OPAL 59/0PAL 59/0PAL 60|OPAL 57|OPAL 58/OPAL 59/0PAL 60|OPAL 58/OPAL 58/OPAL 59/0PAL 60/OPAL 57|OPAL 58/OPAL 59

FIRING SCHEDULE

. Drying and Preheating Temperature rising speed R M Vacuum firing
W2 Eing| furnace entrance (min) (°C/min) Firing schedule
Opaque Dentin Air firing
4to5 40to 60 %
Enamel 400°C 770 to 810°C 30 to 60s
Gum
Self-glaze 4to5 40 to 60 ez
400°C 750°C  30to 60s
Correction 4t05 40 to 60 M m
400°C 720°C  30to 60s

PHYSICAL PROPERTIES

SYSTEM AND SHADES

- Coefficient of thermal . e
Type of firing expansion (25-500°C) Glass transition point (°C) System Shades
2.Firing - - - - -
Opaqwesemin |8 ggoek Opaqoenin O 0042 ODLAS, 0DLKS 5 0D A
4.Firing (11 shades) ) ) ) ) )
- OD-N
Bod 2 Firing 9.3x10-°K"! 512
o] .3x10°°K"
y 4.Firing Bod W3B, A1B, A2B, A3B, A3.5B, A4B, B1B, B2B,
- Y B3B, B4B, C1B, C2B, C3B, C4B, D2B, D3B,
2.Firing (17 shades)
Enamel 9.3x10°K"' 512 D4B
4.Firing
2.Firing it Enamel OPAL 56, OPAL 57, OPAL 58, OPAL 59,
Gum — 9.4x10-°K 506 (5 shades) OPAL 60
4.Firing
2.Firing Enamel
Correction : — 8.5x105K"! 490 Enamel Effect OPAL T, OPAL SL, T, BT, PT, GT, YT, OT,
4.Firing (10 shades) AM-Y, T-GLASS
Solubility test
1SO ification: below 100pg/cm?
(1S specification: below 100pglen’) 5 C—;ur: Gum-1, Gum-2, Gum-3, Gum-4, Gum-5
Solubility amount(pug/cm?) (5 shades)
Body 5 .
CZ°rLe°d“°” ADD-ON B, ADD-ON T
Enamel 2 (2 shades)

@ Lithium Disilicate Bond Porcelain
BEFORE USE

VINTAGE LD is a dental ceramic to be layered over Lithium disilicate press glass

ceramic, VINTAGE LD PRESS. Body shades are available in classical shades as well

as a variety of effect, translucent and opalescent incisal shades. VINTAGE LD is a low

fusing porcelain and can be fired at 800 °C or lower.

INDICATIONS
Build up porcelain for fabrication of all ceramic restorations including lithium disilicate

PRECAUTIONS

1.1f any inflammation or other allergic reactions occur on operator, immediately discon-
tinue use and seek medical advice.

2. Avoid contact with eyes. In case of contact with eyes, immediately flush the eyes with
plenty of water and seek medical advice.

3. Wear protective glasses etc. while grinding and polishing this product to avoid dam-
ages to eyes.

4.Use local dust extractor, dust protective mask, etc. while grinding this product to avoid
harmful influence of the dust on the human body.

5. This product should not be used for the cases where residual abutment tooth is too
small, or for the patients with bruxism or occlusal abnormality etc.

6. This product is intended for use by dental professionals only.

DIRECTIONS FOR USE
Refer to the separate instruction manual or step card.

NOTE ON USE

1.Final form and size should be restored with body porcelain to build up opalescent
enamel or translucent porcelain accurately.

2.Drying time should be altered depending on the size of the restoration to be fired.
(Restorations might explode inside the furnace if moisture remains inside.)

3. Enamel porcelain should be built up oversized in consideration of firing shrinkage.

4.When building up additional porcelain onto the dried area, wet the area with water
moistened brush in advance.

5. Optimum firing schedule is different depending on the type and model of the furnace.
Try to determine the optimal conditions at which every restoration is fired completely.

6. Follow the instructions for use of each dental material or instrument to be used in con-
junction with this product.

7.Do not use this product in conjunction with PFMs, metal frames or ceramic frames
(alumina).

8.Do not use this product for any purpose other than specifically outlined in INDICA-
TIONS in these instructions for use.

9. Use this product within the expiration date indicated on the package and container.
(Example & YYYY-MM-DD — Year-Month-Date of the expiration date)

STORAGE
Store at room temperature (1-30 °C/34-86 °F). Avoid high temperature and high humidity.
Keep away from direct sunlight.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental
professional.

@D Lithiumdisilikat-Aufbrennkeramik VOR GEBRAUCH SORGFALTIG ‘

DURCHLESEN

VINTAGE LD ist eine Dentalkeramik zum Aufbrennen auf Pressobjekte aus VINTAGE
LD PRESS Lithiumdisilikat-Glaskeramik. Es sind sowohl Body-Massen in klassischen
Farben als auch diverse Effektmassen sowie transluzente und opalisierende Inzisalmas-
sen erhaltlich. VINTAGE LD ist niedrigschmelzend und kann bei 800°C oder weniger
gebrannt werden.

INDIKATIONEN
Aufbrennkeramik zur Herstellung vollkeramischer Restaurationen aus Lithiumdisilikat

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Falls beim Anwender Entziindungen oder andere allergische Reaktionen auftreten,
sofort den Gebrauch einstellen und arztlichen Rat einholen.

2.Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen diese sofort mit reichlich
Wasser spilen und &rztlichen Rat einholen.

3.Zur Vermeidung von Augenschaden beim Beschleifen und Polieren des Produkts eine
Schutzbrille 0.A. tragen.

4.Zum Schutz vor gesundheitsschadlichen Stauben beim Beschleifen des Produkts
lokale Staubabsaugung, Staubmaske o.A. verwenden.

5. Das Produkt sollte nicht fuir Pfeilerzahne mit zu geringer Restzahnsubstanz oder fiir
Patienten mit Bruxismus, Okklusionsanomalien o.A. verwendet werden.

6.Das Produkt ist nur fiir den dentalen Gebrauch vorgesehen.

GEBRAUCHSANLEITUNG
Siehe separate Verarbeitungsanleitung oder step card.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

1. Die definitive Form und GréRe sollte mit Body-Massen rekonstruiert werden, so dass
die aufzubauende opalisierende oder transluzente Schmelzschicht die korrekten Malle
hat.

2.Die Trockenzeit sollte je nach der GréRRe der zu brennenden Restauration gewahlt wer-
den. (Die Restauration kann im Brennofen explodieren, wenn Feuchtigkeit im Inneren
verbleibt.)

3.Die Schmelzschicht sollte zum Ausgleich des Brennschwunds iberdimensioniert auf-
gebaut werden.

4. Trockene Flachen, die einen zusatzlichen Materialauftrag benétigen, vorher mit einem
feuchten Pinsel benetzen.

5.Die optimalen Brennbedingungen variieren je nach Typ und Modell des Brennofens.
Zunachst die optimalen Bedingungen fiir ein einwandfreies Brennen der diversen Res-
taurationen ermitteln.

6.Bei allen zusammen mit diesem Produkt verwendeten dentalen Materialien oder Instru-
menten die Gebrauchsanleitung beachten.

7.Das Produkt nicht in Kombination mit Restaurationen aus Metallkeramik sowie Geris-
ten aus Metall oder Keramik (Aluminiumoxid) verwenden.

8. Das Produkt ausschlieflich fur die im Abschnitt INDIKATIONEN dieses Beipackzettels
genannten Aufgaben verwenden.

9. Das Produkt nur bis zu dem auf Packung und Behalter angegebenen Verfallsdatum
verwenden.
(Beispiel 2 JJJJ-MM-TT — Jahr-Monat-Tag des Verfallsdatums)

LAGERUNG
Bei Zimmertemperatur lagern (1-30 °C). Hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit
vermeiden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

@D Céramique sur armature en disilicate de lithium

AVANT USAGE
VINTAGE LD est une céramique dentaire a appliquer sur la vitrocéramique a base de
disilicate de lithium pressée, VINTAGE LD PRESS. Les teintes Body sont disponibles
dans les teintes classiques, ainsi que dans une variété de teintes Incisal Effect, Trans-
lucent et Opalescent. VINTAGE LD est une céramique a basse fusion qui peut étre cuite
a une température inférieure ou égale a 800 °C.

INDICATIONS
Céramique de reconstitution pour la fabrication de toutes les restaurations en céramique,
y compris celles a base de disilicate de lithium

PRECAUTIONS

1.En cas de réaction inflammatoire ou de toute autre réaction allergique chez l'opérateur,
interrompre immédiatement I'utilisation du produit et consulter un médecin.

2. Eviter le contact oculaire. En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abon-
damment les yeux a I'eau et consulter un médecin.

3. Porter des lunettes de protection, par exemple, lors du meulage et du polissage de ce
produit pour éviter tout risque de Iésion oculaire.

4. Utiliser un appareil de dépoussiérage local, un masque anti-poussiére, etc., pendant le
meulage de ce produit pour éviter tout effet nocif des poussiéres pour le corps humain.

5.Ne pas utiliser ce produit dans les cas ou la dent pilier résiduelle est trop petite ou si le
patient présente un bruxisme ou une anomalie occlusale, notamment.

6. Ce produit est exclusivement destiné a une utilisation par des professionnels dentaires.

MODE D’EMPLOI
Se reporter au manuel d'utilisation ou a la fiche détaillée fourni(e) séparément.

REMARQUES RELATIVES A L'UTILISATION

1.La forme et la dimension finales doivent étre restaurées avec une céramique Body
pour reconstituer précisément I'’émail opalescent ou la céramique translucide.

2.Le temps de séchage doit étre adapté selon la dimension de la restauration a cuire. (Les
restaurations risquent d’éclater dans le four si ’humidité reste a I'intérieur.)

3.La céramique émaillée doit étre reconstituée dans des dimensions supérieures pour
compenser le retrait a la cuisson.

4. Lors du rajout de céramique sur la zone séche, humidifier au préalable cette derniére
avec une brosse mouillée a I'eau.

5.Le programme de cuisson optimal dépend du type et du modéle du four. Essayer
d’identifier les conditions optimales pour la cuisson compléte de chaque restauration.

6. Suivre le mode d’emploi de chaque matériau ou instrument a utiliser avec ce produit.

7.Ne pas utiliser ce produit avec les armatures céramo-métalliques, les armatures métal-
liques ou les armatures en céramique (alumine).

8. Ne pas utiliser ce produit a des fins autres que celles mentionnées dans la rubrique
INDICATIONS de ce mode d’emploi.

9. Ne pas utiliser ce produit aprés de la date de péremption figurant sur 'emballage et sur
le récipient.
(Exemple & AAAA-MM-JJ — Année-Mois-Jour de la date d'expiration)

CONSERVATION ;
Conserver a température ambiante (1-30 °C). Eviter les températures et les taux d’humidité
élevés. Tenir a I'abri du rayonnement solaire direct.

LEES ZORGVULDIG VOOR
GEBRUIK

VINTAGE LD is een dentale keramiekmassa om te worden aangebracht over lithiumdi-
silicaat persglaskeramiek VINTAGE LD PRESS. De bodykleuren zijn verkrijgbaar in de
klassieke kleuren als ook in een variéteit van effect-, translucente en opaliserende incisale
kleuren. VINTAGE LD is a low fusing porselein en kan worden gebrand op 800 °C of lager.

INDICATIES
Opbouwporselein voor het vervaardigen van alle keramische restauraties met inbegrip
van lithiumdisilicaat

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Staak het gebruik onmiddellijk wanneer een ontsteking of een andere allergische reac-
tie optreedt bij de gebruiker en raadpleeg een arts.

2. Vermijd contact met de ogen. In geval van accidenteel contact met de huid, dep deze
direct met een met alcohol bevochtigd watje en spoel overvioedig met water.

3. Draag een veiligheidsbril tijdens het slijpen en polijsten van dit product om schade aan
de ogen te voorkomen.

4.Gebruik lokale afzuiger en draag een stofmasker tijdens het beslijpen van dit product
om schadelijke invloed van stof op het menselijk lichaam te voorkomen.

5. Dit product mag niet worden gebruikt bij pati€énten met bruxisme of occlusale afwijkin-
gen enz.

6. Dit product is bedoeld voor gebruik door tandheelkundige professionals.

GEBRUIKSAANWIJZING
Zie de separate gebruiksaanwijzing of de stap-voor-stapkaart.

OPMERKINGEN VOOR GEBRUIK

1. De uiteindelijke vorm en afmetingen moeten worden verkregen met body porselein om
opaliserend glazuur of translucent porselein nauwkeurig op te bouwen.

2. Droogtijd moet worden aangepast afhankelijk van de omvang van de te branden res-
tauratie. (Restauraties kunnen in de oven ontploffen als er vocht is achtergebleven.)

3. Glazuurporselein moet oversized worden opgebouwd rekening houdend met de krimp
door het branden.

4.Bevochtig wanneer additioneel porselein aangebracht wordt op een reeds gedroogd
oppervlak deze vooraf met een met water bevochtigd penseel.

5. Optimale brandcondities variéren als gevolg van de verschillende soorten en model-
len porseleinovens. Probeer de optimale instellingen te vinden waarbij elke restauratie
compleet wordt gebrand.

6.Volg de gebruiksaanwijzing van elk dentaal materiaal of instrument dat wordt gebruikt
in combinatie met dit product.

7.Gebruik dit product niet in combinatie met PFMs, metalen of keramische frames (alumina).

8. Gebruik dit product niet voor andere dan specifiek bij INDICATIES in deze gebruiks-
aanwijzing beschreven doeleinden.

9. Gebruik dit product binnen de vervaldatum op de verpakking en container aangegeven.
(Bijvoorbeeld 2 JJJJ-MM-DD — Jaar-Maand-Dag van de uiterste gebruiksdatum)

OPSLAG
Bewaar op kamertemperatuur (1-30 °C). Vermijd hoge temperaturen en hoge vochtig-
heid. Uit direct zonlicht houden.

@D Lithiumdisilicaat Bond Porselein

LEER CUIDADOSAMENTE

@ Porcelana de unioén de Disilicato de Litio LEER CUIDADOSA

VINTAGE LD es una ceramica dental para aplicar sobre la ceramica de vidrio a presion
de disilicato de litio, VINTAGE LD PRESS. Los tonos de dentina estan disponibles en los



tonos clasicos asi como las variantes de efecto translucido y opalescente incisal.
VINTAGE LD es una porcelana de baja fusién y puede ser cocida a 800 °C o menos.

INDICACIONES
Aplicacién de porcelana para la fabricacion de todas las restauraciones de ceramica
incluyendo las de disilicato de litio

PRECAUCIONES

1. Si apareciera cualquier inflamacioén u otra reaccién alérgica en el operador, parar de
utilizarlo inmediatamente y buscar ayuda médica.

2. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente
con mucho agua y buscar ayuda médica.

3. Usar gafas protectoras, etc. mientras se modela y pule este producto para evitar dafio
en los ojos.

4. Usar aspirador de polvo local, mascara protectora, etc. mientras se modela este pro-
ducto para evitar dafios por el polvo en el cuerpo humano.

5.No se debe usar este producto en los casos donde el mufidn residual del diente sea
muy pequefio, o en pacientes con bruxismo o alteraciones oclusales, etc..

6. Este producto solo puede ser usado por profesionales dentales.

INSTRUCCIONES DE USO
Consultar las instrucciones que vienen aparte o la tarjeta de uso paso a paso.

NOTA DE USO

1.La forma y tamafio finales se deben restaurar con porcelana de dentina para colocar
de forma exacta porcelana de esmalte opalescente o translucida.

2.El tiempo de secado debe modificarse dependiendo del tamafio de la restauracién que
se cueza. (Si queda humedad dentro de las restauraciones, pueden explotar dentro del
horno).

3.La porcelana de esmalte debe de colocarse en mayor cantidad para compensar que
encoje en la coccion.

4. Al colocar porcelana adicional en la zona secada, humedecer previamente dicha zona
con un pincel humedecido.

5. El programa correcto de coccion sera diferente dependiendo del tipo y modelo de hor-
no. Intentar determinar las condiciones 6ptimas en las cuales todas las restauraciones
tengan una coccién completa.

6. Seguir las instrucciones de uso de cada material dental o instrumento que se vaya a
usar junto a este producto.

7.No usar este producto con PFMs, armazones metalicos o ceramicos (alumina).

8. No usar este producto para ningun otro propésito que no este especificado en el apar-
tado INDICACIONES de estas instrucciones de uso.

9. Usar este producto antes de la fecha de caducidad indicada en el paquete y embalaje.
(Ejemplo & AAAA-MM-DD — Afio-Mes-Dia de la fecha de caducidad)

ALMACENAJE
Almacenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar temperatura y humedad altas. Man-
tener alejado de la luz directa del sol.

@ Ceramica di rivestimento per disilicato di litio |LEGGERE ATTENTAMENTE ‘
PRIMA DELLUSO
VINTAGE LD & una ceramica dentale da stratificare sulla ceramica vetrosa al disilicato
di litio VINTAGE LD PRESS. Le masse Body sono disponibili nei colori classici e in una
vasta gamma di effetti, tra cui colori incisali translucenti e opalescenti. VINTAGE LD &
una ceramica a bassa fusione e puo essere cotta alla temperatura di 800 °C o inferiore.

INDICAZIONI
Ceramica da stratificazione per la realizzazione di restauri ceramici integrali, inclusi quelli
al disilicato di litio.

PRECAUZIONI

1.In caso di infiammazione o altre reazioni allergiche all’operatore, interrompere imme-
diatamente I'uso e rivolgersi a un medico.

2. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquarli immedia-
tamente con abbondante acqua e rivolgersi a un medico.

3. Indossare occhiali protettivi durante la fresatura e lucidatura di questo prodotto per
evitare lesioni agli occhi.

4. Durante le operazioni di levigatura, utilizzare un aspiratore di polveri locale, maschera
protettiva, ecc. per proteggersi dagli effetti nocivi causati dell'inalazione di polveri.

5.1l prodotto non deve essere utilizzato nei casi in cui il moncone residuo € di dimensioni
ridotte, nei pazienti bruxisti o con anomalie di occlusione, ecc.

6. Questo prodotto e destinato esclusivamente all'uso odontoiatrico professionale.

ISTRUZIONI PER L'USO
Consultare il manuale di istruzioni separato o la scheda riassuntiva.

NOTA SULL'USO

1. Per stratificare correttamente le masse smalto opalescenti o translucenti &€ necessario
realizzare preventivamente la forma e i volumi finali con masse Body.

2.1l tempo di asciugatura va regolato in base alle dimensioni del restauro da cuocere (i
restauri con umita residua possono esplodere all'interno del forno).

3.La ceramica smalto deve essere stratificata in eccesso in considerazione della contra-
zione dovuta alla cottura.

4. Le aggiunte di ceramica su aree asciutte devono essere precedute dall’'umettamento
con un pennellino inumidito in acqua.

5.1l programma di cottura ottimale dipende dal tipo e modello del forno. Cercare di deter-
minare le condizioni ottimali alle quali tutti i restauri sono completamente cotti.

6. Seguire le istruzioni per I'uso di tutti i materiali e strumenti dentali da utilizzare assieme
al presente prodotto.

7.Non utilizzare questo prodotto in combinazione con metallo-ceramica, strutture in
metallo o ceramica (allumina).

8.Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificamente descritti nelle INDI-
CAZIONI delle presenti Istruzioni per l'uso.

9. Usare il prodotto entro la data di scadenza apposta sulla confezione e sul contenitore.
(Esempio 2 AAAA-MM-GG — Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

CONSERVAZIONE
Conservare a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitare temperature e umidita elevate.
Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

BHMMATEJIbHO NPOYECTb NEPEA

@ 06nuuyoBouyHas kepaMuka Ha OCHOBe
MPUMEHEHMEM

AUCunukKata nutus

VINTAGE LD — peHTanbHas kepamuka 4ns o6nvuoBky n 06xxura npeccoBaHHbIX
KOHCTPYKLMI U3 CTeknokepaMumkn Ha ocHoBe avcunukaTa nutus VINTAGE LD PRESS.
CucTtema BKNOYaEeT Kak AeHTMHHbIE MaccChl KIacCMYeCKUX LBETOB TaK 1 pasnunyHble Mo-
OndukaTopsbl, a Takke TpaHCNyLeHTHbIe MaccChbl U Macchl C onanoBbiM addekTom Ans
Bocnpoussegerus amanu. VINTAGE LD — Hu3koTemnepaTypHas kepamuka u MoxeT
obxuraTbcsa npy Temnepatype 800°C unu Huxe.

OOKA3AHUA
O6nMuUoBOYHasA Kepamuka 4NS U3rOTOBIIEHUS LienbHOKepaMmnyecknx pectaspauni u3
Avcunukarta nuTus.

MEPbI MPEOOCTOPOXHOCTHU

1.B cny4yae BO3HWKHOBEHUS Y NONb30BaTENsi BOCNANEHUid Unu Apyrux annepruyeckmnx
peakuuit, HeMeNeHHO NPekpPaTUTb NPYMEHEHNe 1 MPOKOHCYNbTMPOBATLCS y Bpaya.

2.U36eraTb kOHTaKTa ¢ rnasamu. Mpu KOHTaKTe ¢ rmasamMmv HeMeANEeHHO NPOMBbITh X
60nbLUMM KONMYECTBOM BOAbI M MPOKOHCYNBLTUPOBATLCS Y Bpaya.

3.Bo n3bexaHne noBpexaeHns rnas npu wnudoBaHn 1 NONNPOBKE MaTepuana cnegy-
€T NoNb30BaThCA 3aLUUTHLIMU O4KaMK 1 APYrMMn NOAOGHLIMU CpeACcTBamMu 3aLLNTbI.

4.[1nqa 3aWmTbl OT BpeAHOW AnA 340p0Bbs Nbinn, 06pasytolenics npuy WnmdoBaHnm
maTepwuana, cneayeTt UCMONb30BaTb MECTHOE OTcachkiBatoLee yCTPOMCTBO, Macky
ANS 3aWmnTbl OT NbIV U A4p.

5.MaTepuan He JOMKEH NPUMEHSATLCA ANS ONOPHbLIX 3y60B C Manoi 0cTaTo4Ho cyb6eTaH-
uven 3y6a nnv Ans naumeHToB ¢ 6pyKCM3MOM, OKKMIO3MOHHBIMW @aHOManusiMu u Ap.

6. MaTtepuan npegHasHa4yeH TONbKO AN NPUMEHEHNUA B CTOMATONOrMn.

WHCTPYKLUWA NO NPUMEHEHUIO
Monb3ynTechb OTAEeNbHOW UHCTPYKLUMEN MO MPUMEHEHWIO UM TEXHUYECKOW KapTOWn.

PEKOMEHOALUWK NO NPUMEHEHUIO

1. OkoHuaTenbHas hopmMa 1 pa3mep AOMKHbI GbiTb CMOAENMPOBaHbI C MOMOLLbO
OEHTUHHBIX Macc Takum o6pa3oM, YToGbl AN MOAENUPYEMOro CIost ONanoBon Unu
TpaHCNYyLEHTHOW 3Manu ocTaBanocb 4OCTATOYHO MecTa.

2.BpeMs CyLIKM [OMKHO ONpeaensTbCs B 3aBUCMMOCTY OT pa3Mepa pectaBpaumm,
noanexatien ooxury. (PectaBpaumsi MoxeT B3opBaTbCsl B Neyn Ansi obxura, ecnu
BHYTPU ee coxpaHsieTcs Bnara.)

3.Cnoi amanu gornxeH 6biTb cModenupoBaH 6onbluero pasmepa Anst KoMneHcaumm
ycaaku npu obxwure.

4.Cyxune NoBepXHOCTH, rAe Heo6XoaAMMO AOMNONHUTENBHOE HaHeCceHe MaTepuana,
npeaBapuTenbHO YBNAXHSATCH BOAOW C MOMOLLbIO KUCTOYKM.

5.0nTumanbHble ycrnoBus obxura BapbupyoTcs B 3aBUCMMOCTH OT TUNa 1 Moaenu
neun ans obxura kepamuku. CHavana cnegyet onpeaenuTb onTUMarbHble YCIoBUS
6e3ynpeyHoro o6xura pasnuyHbIX pectaBpaLuuit.

6.Mpu cnonb3oBaHUN BCEX AeHTamNbHbIX MaTepuUanoB ¥ UHCTPYMEHTOB BMeCTe C
OaHHbIM MaTepuanom HeobxoanMOo cnefoBaTh COOTBETCTBYHOLEN NHCTPYKLMK NO
NPUMEHEHWI0.

7.He ncnonb3oBaTtb 3TOT Matepuan B KOMGMHaLUK C MeTannokepaMmmyeckumu pectaBs-
pauusiMu, a Takxe C kapkacaMu U3 MeTarnna unu kepamuku (OKCUA, antoMUHUS).

8. MaTepuan npumeHseTca UCKNIOYNTENBHO AN Lenen, ykasaHHbix B pasgene NOKA-
3AHWA paHHOM MHCTPYKUUU.

9. MaTepunan MoXeT UCMOMb30BaTbCs TONBbKO A0 UCTEYEHWS CPOKa FOAHOCTM, YKa3aHHO-
ro Ha yrnakoBKe 1 Ha eMKOCTMU.

(Mpumep 2 Frrr-MM-00 — roa-mecsu-gaTa OKOHYaHUs cpoka rofHOCTH)

XPAHEHUE

XpaHuTb npun koMHaTHou Temnepatype(1-30 °C). U3beraTb BO34eNCTBUS BICOKUX

TEMMEPATYP W BbICOKON BMAXHOCTU. 3alumiiaTb OT BO3AENCTBUS NMPSIMbIX CONTHEYHbIX
nyyen, XpaHUTb BAANU OT UCTOYHWUKOB BOCMaMeHeHus.

@ Porcelana do taczenia

NALEZY DOKLADNIE PRZECZYTAC‘
z dwukrzemianem litu

PRZED UZYCIEM

VINTAGE LD jest porcelang dentystyczna, ktéra moze by¢ naktadana na ttoczong
porcelang z dwukrzemianu litu, VINTAGE LD PRESS. Dostgpne s3 kolory klasyczne, jak
i rézne efekty, przezierne i opalizujgce odcienie sieczne. VINTAGE LD jest porcelang
niskotopliwg i moze by¢ wypalana w 800 °C lub nizszy temperaturach.

WSKAZANIA
Odbudowa w przypadku wszystkich uzupetnien ceramicznych w tym dwukrzemian litu.

SRODKI OSTROZNOSCI
.Jesli wystapi jakikolwiek stan zapalny lub inne reakcje alergiczne u operatora, nalezy
natychmiast przerwac¢ stosowanie i zasiegng¢ porady lekarskiej.

2.Nalezy unika¢ kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, nalezy natychmiast
przemy¢ oczy duzg ilo$cig wody i zasiegna¢ porady lekarza.

3. Nalezy nosi¢ okulary ochronne itp. podczas szlifowania i polerowania, aby unikngé¢
uszkodzenia oczu.

4.Nalezy uzywa¢ wyciagu, maski ochronnej, itp. podczas szlifowania, aby unikng¢ szko-
dliwego wptywu pytu na organizm cztowieka.

5. Produkt nie powinien by¢ stosowany w przypadkach, w ktérych filar jest zbyt maty lub u
pacjentéw z bruksizmem, nieprawidtowos$ciami zgryzowymi itp.

6. Ten produkt jest przeznaczony tylko do uzytku przez specjalistéw dentystycznych.

SPOSOB UZYCIA
Znajduje sie w osobnej instrukcji obstugi lub na karcie etapéw postepowania

UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

1. Ostateczna forma i wielko$¢ odbudowy powinny by¢ odbudowane z porcelany Body,
aby doktadnie odtworzy¢ opalizujgce szkliwo lub translucentng porcelane.

2.Czas suszenia moze byé zmieniany w zaleznosci od rozmiaru odbudowy do wypalania.
(Odbudowa moze eksplodowa¢ wewnatrz pieca, jesli wilgo¢ pozostanie wewnatrz porcelany).

3. Porcelana szkliwna powinny by¢ naktadana z uwzglednieniem nadmiaru potrzebnego
do wyréwnania skurczu wypalania.

4.Podczas naktadania dodatkowych porcji porcelany, nalezy wczes$niej zwilzy¢ wysuszo-
ng powierzchni¢ mokrym pedzlem.

5. Optymalny harmonogram wypalania rézni si¢ w zaleznos$ci od modelu i rodzaju pieca.
Nalezy okresli¢ optymalne warunki, w ktérych kazde uzupetnienie wypala sie catkowicie.

6. Nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg obstugi kazdego materiatu stomatologicznego
lub narzedzia w potaczeniu z tym produktem.

7.Nie nalezy uzywac tego produktu w potgczeniu ze stopami na podbudowe pod porcela-
ne, metalowymi podbudowami lub podbudowami ceramicznymi (tlenek glinu).

8. Nie nalezy uzywac tego produktu do celéw innych niz okreslono we WSKAZANIACH w
niniejszej instrukcji.

9. Zuzy¢ w ciggu daty waznosci podanej na opakowaniu i pojemniku.
(Przyktad E RRRR-MM-DD — Rok-Miesigc-Dzien terminu waznosci)

MAGAZYNOWANIE
Przechowywa¢ w temperaturze pokojowej (1-30 °C). Nalezy unika¢ wysokiej temperatury i
wysokiej wilgotnosci. Przechowywac¢ z dala od bezposredniego nastonecznienia.

-

@&® VINTAGE LD Portelan de lipire pe bazi de
disilicat de litiu

VINTAGE LD este un material ceramic de uz stomatologic, care se aplica in straturi peste

materialul ceramic presat, de sticla, pe baza de disilicat de litiu, VINTAGE LD PRESS.

A SE CITI CU ATENTIE
INAINTE DE UTILIZARE

Nuantele Body sunt disponibile in nuante clasice precum si cu o varietate de efecte,
nuante incizale translucide si opalescente. VINTAGE LD este un portelan cu punct de
fuziune scazut si poate fi ars la temperaturi de 800°C sau mai scazute.

INDICATII

Constructii din portelan pentru fabricarea tuturor restaurarilor din ceramica, inclusiv a
celor pe baza de disilicat de litiu.

PRECAUTII

1.Daca operatorul sufera orice inflamatie sau orice alt tip de reactie alergica, intrerupeti
imediat utilizarea si consultati medicul.

2. Evitati contactul cu ochii. In caz de contact cu ochii, spalati imediat ochii cu ap4 din
abundenta si consultati medicul.

3.La polizarea si lustruirea produsului purtati ochelari de protectie etc. pentru a evita
leziunile oculare.

4. Utilizati aparatul de extractie a prafului local, masca de protectie impotriva prafului
etc. atunci cand polizati acest produs, pentru a evita efectul nociv al prafului asupra
organismului uman.

5. Acest produs nu se utilizeaza in cazurile in care dintele stalp ramas este prea mic sau
la pacientii cu bruxism sau anomalie ocluzala etc.

6. Acest produs este destinat utilizarii numai de catre specialistii in stomatologie.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
Consultati manualul de instructiuni separat sau cardul cu indicatii.

NOTA PRIVIND UTILIZAREA

1.Forma si dimensiunea finala trebuie restaurate cu ceramica Body pentru construirea
cu acuratete a smalfului opalescent sau a portelanului translucid.

2. Timpul de uscare trebuie ajustat in functie de marimea restaurarii care urmeaza sa fie
arsa. (Restaurarile pot exploda in cuptor daca interiorul lor ramane umed.)

3. Portelanul de smalf trebuie construit in mod supradimensionat, luand in considerare
contractia care apare la ardere.

4.Cand se construieste o structura suplimentara de portelan pe zona uscata, udati inain-
te zona cu o perie umezita cu apa.

5.Programarea optima pentru ardere difer4 in functie de tipul si modelul cuptorului. Incer-
cati sa determinati conditiile optime la care fiecare restaurare va fi arsa complet.

6. Respectati instructiunile de utilizare aferente fiecarui material sau instrument stomato-
logic ce urmeaza sa fie folosit impreuna cu acest produs.

7.Nu utilizati acest produs impreuna cu PFM-uri, cadre metalice sau cadre din ceramica
(alumina).

8. Nu utilizati acest produs in alt scop decéat cel specificat in INDICATIILE din aceste
instructiuni de utilizare.

9. Utilizati acest produs Tnainte de data de expirare indicata pe ambalaj si pe recipient.
(Exemplu E AAAA-LL-ZZ — Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

DEPOZITARE
A se depozita la temperatura camerei (1-30 °C). A se evita temperaturile inalte si umidita-
tea Tnalta. A se feri de lumina solara directa.

iti isili i i LAS NOGA FORE
&) Litium Disilikat Porslins bonding ANVANDNING
VINTAGE LD &r en dental keramik som laggs i skikt pa Litium disilikat pressad glas
keramik. VINTAGE LD PRESS. Basfargerna finns i klassiska farger saval som i
variationer av effekter; translucenta och opalescenta incisal farger. VINTAGE LD har lag
smaltningspunkt och kan brannas vid 800 °C eller lagre.

INDIKATIONER
Uppbyggnad av porslin for tillverkning av alla keramiska restaurationer inklusive litium
disilikat.

FORSIKTIGHETSATGARDER

1.0m annan inflammation eller annan allergisk reaktion uppstar pa operatoren, avsluta
omedelbart arbetet och s6k lakare/vardcentral.

2.Undvik kontakt med 6gonen. Vid héandelse av kontakt med 6gonen, skélj omedelbart
o6gonen med mycket vatten och sk lakare/vardcentral.

3. Anvand skyddsglaségon etc. vid putsning och polering for att undvika att denna
produkt skadar 6gonen.

4.Anvand lokalt dammutsug, skyddsmask for damm, etc. vid polering och putsning av
denna produkt for att undvika skadlig paverkan pa manniskokroppen.

5.Denna produkt skall inte anvéndas i de fall da aterstaende distans tand &r for liten, eller
pa patienter med bruxism eller ocklusala abnormiteter etc.

6. Denna produkt &r enbart avsedd for bruk av professionell tandvardspersonal.

BRUKSANVISNING
Se separata instruktions manualer.

ATT NOTERA VID ANVANDNING

1. Slutlig form och storlek skall restaureras med porslins kropp for att bygga upp opale-
scent emalj eller translucent porslin exakt.

2. Torktiden skall alterneras beroende pa storleken av restaurationen som skall brannas
(Restaurationerna kan explodera om det ar kvarvarande fukt inne i ugnen).

3. Emalj porslin skall byggas upp med 6verskott med hansyn taget till krympningen vid
branningen.

4.Vid uppbyggnad av ytterligare porslin pa det torkade omradet, blét omradet med vatten
fuktad borste i férvag.

5. Optimalt branningsschema varierar beroende pa typen och modellen pa ugn. Forsok
att bestdmma den optimala instéllningen da alla restaurationer ar fullstédndigt brénda.

6. Folj bruksanvisningarna for anvandning av varje dental material eller instrument som
skall anvéandas med denna produkt.

7.Denna produkt skall inte anvdndas med PFMs, metall ramar eller keramik ramar (aluminium).

8.Denna produkt skall inte anvandas fér nagot annat &n vad som specificeras i INDIKA-
TIONER i dessa bruksanvisningar.

9. Anvand denna produkt inom utgangsdatumet pa férpackningen och behallaren.
(T.ex. @ AAAA-MM-DD — ar-manad-dag fér utgangsdatumet)

FORVARING
Forvaras | rumstemperatur(1-30 °C). Undvik héga temperaturer och hég luftfuktighet.
Skyddas fran direkt solljus.

@ Lithium Disilicate Bond Porcelain AIABASTE MPOZEKTIKA MPIN

AMNO TH XPHZH
To VINTAGE LD €ival éva 0dovTiaTpiké KEPANIKS TTOU SIOCTPWHATWVETAI ETTAVW ATTO
TPECApPIOTA KEPaIKG SiTTupITIKoU AIBiou, VINTAGE LD PRESS. Oi1 amoxpwoeig Body
eival d100€01uEG OTA KAQOTIKE XpWwpaTa OTTWG ETTIONG £va eUpU GATHA OTTO ATTOXPWOEIG
et (effect), dlagaveiag (translucent) kal koTrTIkAG oTTaAIvOTNTAG (Opalescent incisal).
To VINTAGE LD eival pia ropaeAdvn xaunAng alvTnéng mou pTropei va ynoei otoug
800 °C i xaunAodTepa.

OPOTIOEMENH XPHXH
XTigIgo TTopaeAGVNG YIa TNV KATAOKEU OAOKEPAMIKWY OTTOKATATOTACEWY CUPTTEPIAQY-
Bavopévou Tou diTTupITiKOU AlBiou.

OPO®YAAZEIX

1. Edv mapouciaoTei Aeypovi ) AAAN aAAepyIKA avTidpaon oTov XpAOoTH 6Tav XpnoIho-
TrolEi auTd TO TTPOIdV, OTAPATACTE APETWG TN XPAON Kal avadnTACTE IATPIKF GUPBOUAR.

2. ATTOQUYETE TNV ETTAQPA PE T PATIA. Z€ TTEPITITWOTN ETTAPAG PE TA PATIA, AMECWGS TTAUVE-
TE YE APOOVO vePS Kal avadnTACTE 1OTPIKI) GUPBOUAN.

3. PopdTe TPOOTATEUTIKA YUOAIA KATT 6TV TPOXi{eTE KAl OTIABWVETE aUTS TO TTPOIOV YIa
va ammo@uyeTe BAGREG oTa PATIA.

4. XpnaoiyoTroleiTe TOTIKA €€aepIOTAPA, HAOKA TTPOCTACIAG ATTé TN OKOVN, KATT 6TAV TPO-
XiCeTe AUTO TO TTPOIBV yia va atro@UyeTe eMRAABA emidpaon TNG oKOVNG GTO AvOPWTTI-
VO OWHa.

5. AuTo TO TTPOidV O€ Ba TTPETTEI va XPNOIUOTTOIEITAI O€ TTEPITITWOEIG OTTOU TO UTTOAEITTOME-
VO 030VTIKO KOAOBwUa gival TTOAU pIkpO, i o€ aoBeveig ue Bpougioud i cuykAeIoIoKn
avwpaAia KATT.

6. AuTo TO TIPOIGV TTPOOPICETAI VIO XPAON AT ETTAYYEAUATIEG TNG OBOVTIATPIKAG HOVO.

OAHIEZ XPHIH>
AvaTtpégTe 0TO £YXEIPiBIO XpAONG 1 TNV KdpTa BnUaTwy

ZHMEIQYH KATA TH XPHEH

1. H teAikA pop@n kai péyebog Ba TpéTrel va ammokaBioTolvTal pe TopoeAdvn body woTe
va xTifovTal eTTakpIBwg n opalescent enamel A translucent TopoeAdavn.

2.0 xpovog ¢npavang Ba péTrel va peTaBaAAeTal avaAoya e 1o gEyeBog TNG ATTOKATA-
oTaong yia 6mTnon. (O1 aTToKaTaoTAOEIG, HTTOPE] VO EKpayoUVv HEGO OTO POUPVO €AV
TTapapeivel yéoa uypaaia).

3.H mopoeAavn Enamel Ba mpéTrel va xTiCeTal o€ TTEpicoeia UTTOAOYICOVTAG TN CUCTOAR
6TITNONG.

4.0t1av xTiCeTal TPOCOETN TTOPpaeEAGVN TTAVW O€ §npr TTEPIoXT Ba TTPETTEN N TTEPIOXH Va
UYPQIVETAI TTIO UTTPOCTA PE TIIVEAO EUTTOTIONEVO OE VEPO.

5.To 1davik6 oxnua 6TITNONG €ival S1aPOPETIKO £§apTNUEVO AT TOV TUTTO KAI TO JOVTEAO
TOU QoUpvou. AOKIPNACTE yIa VO KOBOPIOETE TIG IBAVIKEG CUVONKEG OTIG OTTOIEG KABE
atrokatdoTaon 6a whAveTal TARPWG.

6. AkoAouBEiTe TIG 00nYyieg XpAong KABe 0dovTIaTPIKOU UAIKOU ) EpyaAEiou XPNOIUOTIOIEI-
TOI 0€ CUVOUAOUO JE QUTO TO TTPOIOV.

7.Mn XpnOIYOTIOIEITE QUTO TO TTPOIOV 0 ouVOUAC S pe PFMs, peTaAAIKOUG OKEAETOUG A
KEPAMIKOUG okeAETOUG (alumina).

8. Mn xpNOIYOTTOIEITE AUTO TO TTPOIGV Yia KavEVA GAAO OKOTTO GAAOV aTTd QUTOV TTOU
€I101KG TTEPIYPAPETAI OTIG EVOEIEEIG AUTWV TWV 0BNYIWV XPAONG.

9. XpNOIWOTIOIEIoTE AUTO TO TIPOIOV PEXPI TNV NUEPOMNVIA ARENG TTOU UTTAPXEI OTN OU-
oKeuaaoia kail TN @IaAn.

(Mapaderypa 8 EEEE-MM-HH — ‘Etog-Mrvag-Huépa Tng nuepopnviag Afgng)

ANOGOHKEYZXH
AtroBnkeuoTe o€ Beppokpaaia dwpartiou (1-30 °C). ATTopuyeTe UPNAEG BepUOKpaaTieg Kal
uwnAn uypacia. KpatAoTe pakpid atmé tnv Gueon nAlakn akTivoBoAia.

LER COM ATENGAO ANTES
DE USAR

VINTAGE LD é uma ceramica dental para ser aplicada em camadas sobre a vitrocerami-
ca de dissilicato de litio prensada VINTAGE LD PRESS. As porcelanas de corpo estédo
disponiveis em cores classicas, bem como em uma variedade de efeitos, cores translu-
cidas e incisais opalescentes. VINTAGE LD é uma porcelana de baixa fusédo e pode ser
queimada a temperatura de 800 °C ou inferior.

INDICAGOES
Porcelana para a confecgao de todas as restauragdes ceramicas, incluindo dissilicato de litio.

PRECAUCOES

1. Ocorrendo qualquer inflamacéo ou outras reagdes alérgicas no operador durante a
utilizagcdo deste produto, o uso deve ser interrompido imediatamente e deve ser procu-
rada orientagdo médica.

2. Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato, lavar imediatamente os olhos com
agua em abundancia e procurar ajuda médica.

3. Usar 6culos de protegao, etc. durante o acabamento e polimento deste produto, para
evitar danos aos olhos.

4.Usar sistema de aspiragdo, mascara de protegao, etc. durante o acabamento deste
produto, para evitar influéncia nociva do pé sobre o corpo humano.

5. Este produto nédo deve ser utilizado nos casos em que o dente pilar residual € muito
pequeno, ou para os pacientes com bruxismo ou qualquer anormalidade oclusal.

6. Este produto é para uso exclusivo por profissionais de odontologia.

INSTRUGOES DE USO
Consultar o manual de instrugdes ou cartdo com o resumo das etapas de uso.

NOTAS SOBRE A UTILIZAGAO

1. A forma e tamanho final devem ser obtidos com porcelana de corpo, para a aplicagéo
precisa de esmalte opalescente ou porcelana transltcida.

2.0 tempo de secagem deve variar conforme o tamanho da restauragao a ser queimada.
(uma restauragdo pode explodir dentro do forno se permanecer umidade no seu interior.)

3. A porcelana de esmalte deve ser construida com sobrecontorno, tomando-se em con-
sideragdo a contragdo de queima.

4.Quando da aplicagdo de acréscimo de porcelana sobre uma area seca, umedecga
previamente com um pincel com agua a area que ira receber o acréscimo.

5.0 ciclo de queima ideal varia conforme o tipo e modelo do forno. Devem ser feitos
testes para determinar as condigdes ideais para cocgdo completa das restauragdes.

6. Seguir as instrugdes de uso de cada material ou instrumento a ser utilizado em conjun-
to com este produto.

7.Nao utilizar este produto sobre metaloceramicas e estruturas de metal ou de cerdmica
(como alumina).

8.N&o usar este produto para qualquer outra finalidade que nao a especificamente indi-
cada nas INDICAGOES destas instrugdes de utilizag&o.

9. Utilizar este produto dentro do prazo de validade indicado na embalagem e no recipiente.
(Exemplo 2 AAAA-MM-DD — Ano-Més-Dia da data de expiragéo)

ARMAZENAMENTO

Armazenar a temperatura ambiente (1-30 °C). Evitar alta temperatura e alta umidade.
Manter ao abrigo da luz solar direta.

@ Porcelana de Dissilicato de Litio




